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UK, UKT KALAPACSTOROK
UK, UKT HAMMERBRECHER
UKM, KM KALAPACSMALMOK
UKM, KM HAMMERMUHLEN
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ALKALMAZASI TERULET

Az AGJ Kit UK és UKT tipust kalapacstordi, illetve UKM és KM
tipust kalapacsmalmai elsdsorban kdzepes keménysagi és puha,
de nem képlékeny dsvanyi anyagok, mint példaul

-meészké és dolomit,

- gipsz és marga,

- 52én és salakféleségek,
-tégla, és samott-tormelékek
apritasara alkalmasak.

A nagy apritasi fokkal és kedvez0 fajlagos energiafelhasznélassal
iizemeld gyorsjarati kalpacstorék és -malmok éaltalaban kis és
kiizepes szemnagysagu toretet allitanak eld.

MUKODESI ELV

A kalapacstorok és -malmok az anyagszemcsek kinetikus ener-
gidjat hasznositjak - itkdzbhatassal - apritasi munkara.

Egyes tipusoknal a garat és a forgorész kozé beépitett véddracs
meggatolja, hogy egyszerre nagy mennyiségli anyag jusson a
tordtérbe és igy a tordgép adagolasa egyenletessé valik.

A gépre feladott anyag elsG Iépésben a nagy kerileti sebességgel
forgo kalapacsoknak iitkozve aprozodik, majd onnan a torépalyanak
verGdve tovabb torik. A rostélyszerkezettel, ill. rostalemezzel ellatott
gépeken a kalapacsok addig apritjak az anyagot, amig a toret a
résnyilasokon keresztill el nem hagyja a toréteret.

KIVITEL

A hegesztett kivitelli tor6hazat az apritandd anyaggal érintkezo
felileteken cserélhetd, kopasallo béléslemezek fedik. A gorddl6-
csapagyakon futd tengely kozépsé részén helyezkednek el a
kalapacstarto tarcsak, amelyek a furataikon athaladé csapokra
felflizott kalapacsokat hordozzak.

A rostélyszerkezet nélkili gépek, killondsen a mozg6 tor6fallal
rendelkezok elnye, hogy eftomddésre kevésbé hajlamosak.

A tavtartokkal allithato résnyilasu rostélyszerkezet, ill. a rostalemez
atorohaz also részén elhelyezett ajtokon keresztiil cserélhetd.

A gépek meghaijtasa kozvetlenill vagy ékszijtarcsak kozvetitésével
csatlakozo elektromotorral torténik.

ANWENDUNGSGEBIETE

Mit den Hammerbrechern Typ UK und UKT sowie Hammermiihlen
Typ UKM und KM von AGJ kénnen in erster Linie Materialien mit
kleiner Harte aber auch weiche, jedoch nicht plastische Stoffe wie
z.B.

- Kalkstein und Dolomit

- Gips und Mergel

- Kohle und Schiacke

- Ziegel- und Schamottebruch
zerkleinert werden.

Die hochtourigen Hammerbrecher und Hammermiihlen, welche
einen hohen Zerkleinerungsgrad bei giinstigem spezifischen
Energieverbrauch aufweisen, erzeugen im allgemeinen ein
Brechgut mit kleiner und mittlerer Korngrofe.

FUNKTIONSWEISE

Die Hammerbrecher und Hammermiihlen wandeln die kinetische
Energie der Materialkdrner in Form von Aufprall in Zerkleinerungs-
arbeit um. Bei einigen Maschinentypen wird durch den Einbau
eines Schutzgitters zwischen Einlaufoffnung und Rotor verhindert,
daB gleichzeitig eine groBere Menge des Aufgabegutes in den
Brechraum gelangt, wodurch die Beschickung gleichmaBiger wird.
Das aufgegebene Gut wird zuerst durch den Aufprall an den mit
hoher Umfangsgeschwindigkeit rotierenden Hammern zerkleinert,
dann prallt es auf die Mahlbahn und wird weiter zerkleinert. Bei den
mit Rost oder Siebblech ausgeriisteten Maschinen wird das
aufgegebene Gut durch die Hammer solange zerkleinert, bis es
durch den Spalt bzw. durch die Perforation den Brechraum
verlassen kann.

AUSFUHRUNG

Das geschweilite Brechergehause ist an den Berlihrungsflachen mit
dem Brechgut durch wechselbare SchieiBplatten geschiitzt. Im
mittleren Teil der in Pendelrollenlagern abgestiitzten Welle befinden
sich die Hammertrager, weche {iber die durch ihre Aufnahme-
bohrungen durchgesteckten Bolzen die Hammer fragen. Die Ma-
schinen ohne Rost bzw. Siebblech vor allem jene mit beweglicher
Mahlbahn haben den Vorteil, daB sie weniger zur Verstopfung
neigen.

Der Rost, dessen Spaltweite durch Beilagen verstellt werden kann
sowie das Siebblech konnen durch die Montagetiren am
Brechergehduse-Unterteil ausgetauscht werden. Der Antrieb erfolgt
direkt oder iiber Keilriementrieb vom Elektromotor.
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Kalapacstordk miszaki jellemzoéi
Technische Daten der Hammerbrecher

UK és UKT tipussorozat, Typenreihe UK-UKT UK 60/40 UK 100/50 UK 120/80 UKT 125/125 UKT 140/180
Teljesitmény. Leisutng t/6, th 8-20 25-55 40-100 180-360 300-700
Feladhato darabméret max. Maximale Aufgabekorngroie mm 200 250 400 500 500
Végtermeék. Endprodukt mm 0-20 0-40 0-40 0-80 0-80
Helyszitkséglet Raumbedarf

- alapterilet - Grundflache mm 2000x1000 2500x2600 3600x2600 4000x4900 5650x3200
-magassdg - Hohe mm 1200 1600 1900 2300 2300
Forgdrész Rotor

- dtmérd x hossz - Durchmesser x Lénge mm, mm x mm 0600x400 21000x500 01200x800 @1250x1250 @1400x1800
- fordulatszam - Drehzahl i/p, U/min 980 490 395 700 590

- kerilleti sebesség - Umfangsgeschwindigkeit m/s 3 26 25 46 43

- kalapdcsok szdma - Anzahl der Hammer db, Stiick 20+6 3649 20 27 63
Széjnyils. Einlaufquerschnitt mm, mm X mm 480x410 960x590 940x870 1300x800 1700x1050
Rostélyméret. Rostéiffnung mm 5-15 6-30 15-30 - .
Meghaitd elekiromotor  Antriebsmotor

- teljesitmény - Leistung kW 11-22 30-55 45-75 110-160 250-400

- fordulatszam - Drehzahl 1/p, U/min 980 980 980 985 590
Géptomeg motorral. Gesamtmasse mit Motor kg 1650 6500 15000 26500 32000

Kalapacsmalmok miiszaki jellemzdi
Technische Daten der Hammermiihlen

UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM | KMRe KM

UKW €5 KM tigussorozat. Typenreihe UKM-Ki 20/15 | 40/25 | 60/40 | 80/40 | 100/50 |120/100 | 140/140| 80/35 | 100/60
Teliesitmeény. Leisung t/o, vh 0,1-1 0,5-5 4-15 | 10-26 | 15-40 | 30-60 | 70-100 | 30-60 | 40-80
Feladhato darabméret max. Maximale AufgabekorngriiBe mm 40 80 150 150 150 200 80 140 200
Végtermek. Endprodukt mm 0-10 0-30 0-40 0-40 0-40 0-40 0-10 0-20 0-20
Helyszikséglet Raumbedarf

-hosszisdg - Linge mm 900 900 2000 2000 2500 | 3700 3000 | 1850 2090
- szélesseéq - Breite mm 755 700 1000 1800 2600 | 2400 6000 | 3200 2215
- magassag - Hithe mm 310 600 1100 1200 1600 1850 3000 1500 1975
ForgGrész Rotor

- dtmérd - Durchmesser mm 9200 8400 2600 @800 | 1000 | @1200 | 1450 | @1015 | @1200
- hosszlisag - Lange mm 150 220 400 400 500 1000 1510 890 1000
- fordulatszam - Drehzahl f/p, U/min 4500 1035 1475 1175 860 740 740 700 700
- keruleti sebesség - Umfangsgeschwindigkeit mys 47 22 46 49 45 46 56 a7 44

- kalapacsok szdma - Anzahl der Hammer db, Stiick 36 32 32 32 63 114 115 42 81
Szajnyilds. Einlaufquerschnitt mm X mm 180x 350 480x 630x | 1000x | 1100x | 1000x | 800x | 1000x

150 270 410 430 500 1000 300 350 500

Rostély-résméret Rostdffnung mm - 4-25 5-30 5-30 5-30 5-30 - =z -
Rostalemez-perfordcio  Siebblechperforation mm @#1-10 | ©1,5-25 | ©3-30 | ©3-30 | @3-30 | @3-30 - - -
Meghajto elektromotor  Antriebsmotor
- teljesitmény - Leistung kW 2-4 7-15 11-22 | 15-30 | 30-55 | 45-90 |110-250| 30-55 | 45-75
- fordulatszam - Drehzahl 1/p, U/min 2900 1440 1475 1470 980 980 720 980 980
Géptémeg motorral. Gesamtmasse mit Motor kg 170 850 1520 | 2100 6700 | 10400 | 19300 | 7650 9800
Megjegyzés: Rastéllyal vagy perforalt rostalemezzel Specidlis berendezés

Mit Rost oder Siebblech Spezialanlage
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A toret szemmozgatasa
Az UK, UKT, és UKM, KM tipust térogépeken apritott
anyag szemmegoszlasat dontben a kalapacsok ,v"
kerileti sebessége, illetve az annak négyzetével ara-
nyos iitkozési energiaja, valmint a rostélyszerkezet
résmérete hatarozza meg.

Az apritas fajlagos energiaigénye
Els6sorban az apritasi foktl és az apritando anyag
jellemzditdl fligg. Az UK és UKT tipush térogépek
fajlagos energiaigénye altaldban 0,8-1,5 kWa/t, az
UKM és KM kalapacsmalmoké pedig 1-2 KW/t ko-
zdtt valtozik.

Kornverteilung des

Fertigproduktes

Die Kornverteilung des mit einem Hammerbrecher
bzw. einer Hammermihle vom Typ UK oder UKT bzw.
UKM oder KM zerkleinerten Gutes hangt in erster
Linie von der Umfangsgeschwindigkeit ,v* der Ham-
mer bzw. von der mit deren Quadrat proportionalen
Aufprallenergie sowie von der Spaltweite des Rostes
bzw. Offnungen des Siebbleches ab.

Der spezifische Energiebedarf der

Zerkleinerung
Hangt in erster Linie von dem Zerkleinerungsgrad und
den Eigenschaften des Aufgabegutes ab. Der
spezifische Energiebedarf der Hammerbrecher vom
Typ UK und UKT betrdgt im allgemeinen 0,8-1,5
kWh/t, wobei er bei den Hammermiihlen vom Typ
UKM und KM bei 1-2 kWh/t liegt.

Szitdkon athullott anyag, tomeg %. Siebdurcfall, Massen %

Szitakon athullott anyag, timeg %. Siebdurcfall, Massen %

Szitakon athuliott anyag, tomege %. Siebdurcfall, Massen %

- Feladott anyag | Rostély | Apritasi fok
JI\;I Gegn it H"I:!!:F Aufgabegut Rost Zerkleine-
i » th mm mm rungsgrade
1 UKM 120/100 46 50  20-200 32 10
2 KT 140/180 43 700 100-300 - 5
100
- 1 barnaszén /
1 Braunkohle /
W 2 lignit i /
2 Lignit i
40 /(.l /
"] /‘]
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0,063 0125 025
Bamaszen és lignit toretének szemmegosziasa
Kornverteilung von Braunkohle und Lignitbruch

05 1 2 4 8 16 32 63
Szita lyukmérete. Maschenweite

des Siebes, mm

. Feladott anyag | Rostély | Apritasi fok
‘I'{I? GéTptlpus Rnc.:}gr Aufgabegut Rost Zerkleine-
) L th mm mm rungsgrade
3 UKM 80/40 49 12 50-140 24 20
4 UK 60/40 3 16  60-100 30 5
100 /r
L 3 szilikol ==
3 Silikol L
60 //
) 4 mészko
4 Kalkstein
40 // /
20 ,/ L
-—/
-,—.-—..__...-F""
0

0063 0,125 025
Szilikol &s mészke toretének szemmegoszldsa
Kornvertellung von Silikel und Kalksteinbruch

Szita

05 1 2 4 8 16

32 63
lyukmérete. Maschenweite
des Siebes, mm

: Feladott anyag | Rostély | Apritasi fok
‘lilerl Ge$tlpus Rr::gr Aufgabegut Rost Zerkleine-
' » th  mm mm rungsgrade
5 UK 100/50 26 20 100-200 12 20
6 UKM 140/140 56 80 70-100 - 5
100
% 5 dolomit
5 Dolomit
60 "
~ ¥/ emisis
/ “.6 Kalkstein
- g
. /-" f’/{
/
0 =

0,063 0,125 025
Dolomit és mészkd toretének szemmegoszidsa
Kornverteilung von Dolomit und Kalksteinbruch

05 1 2 4 8 16 32
Szita lyukmérete. Maschenweite,

63

mm
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